
PRODUKTDATENBLATT

205-200

PRODUKTINFORMATION

Sicherheitstransformator 41.200.10, 200W, weiß, Installationsvorschriften
VDE 100 Teil 523/6.81 und Teil 430/6.81 beachten, dimmbar mit Dímmer für
induktive Lasten (Phasenanschnittdimmer), Eingangsspannung: 230~ +-
10%, Ausgangsleistung 12V+, Frequenz 50-60Hz, Umgebungstemperatur
max. 40°

SKIZZE TECHNISCHE DETAILS
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Anz. Fassungen

Fassung

D-Ausschn. [mm]

Einbautiefe [mm]

Durchmesser [mm]

Länge [mm]

Breite [mm]

Höhe [mm]

Ausladung [mm]

Schutzart [P]

Spannung [V]

Lichtfarbe [K]

Ausstrahlwinkel [°]

Lichtstrom [lm]

Energiev.[kWh/1000h]

Lebensdauer [h]

Energieeffizienzkl.

Spannungsklasse [V]

LeuchtmittelIntrastat Nr.

EAN-Nummer

Nettogewicht [kg]

85043180

3,8

101

85

99

IP20

12V AC

***

CRI

Symbolfoto

Symbolfoto

Farbe weiß
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