Aderendhulsen Farbserie | (franzosisch)

* isoliert
* Elektrolyt-Kupfer, verzinnt
* Abmessungen nach DIN 46228. Teil 4

* Farbserie I, franzosisch L8
Art. Nr. LQ d1 d2 s GL | kg/100 [
270014 0,25 gelb 08/ 23/ 015 104 6 0,005
270015 gelb 08/ 23| 015 104 6 0,023
270016 0,34 | griin 08/ 25/ 015 124 6 0,022
270800 0,5 | weif 1,1 31/ 015 140 8 0,010
270801 weif 1,1 31/ 015 140 8 0,009
270021 0,75  blau 1,25 33| 015 145 8 0,021
270022 blau 125 33| 015 145 8 0,021
270804 1 | rot 15| 35| 015 146 8 0,014
270805 rot 1,5/ 35/ 0,115 146 8 0,009
270808 1,5 | schwarz 1,7/ 40/ 015 146 8 0,014
270027 schwarz 1,7/ 40/ 015 244 18 0,022
270028 schwarz 1,7/ 40/ 015 244 18 0,022
270029 2,5 | grau 23| 49| 015 150 8 0,020
270030 grau 23| 49| 015 150 8 0,020
270031 grau 23| 49| 015 210 18 0,028
270032 grau 23| 49| 015 210 18 0,028
270033 4 | orange 29/ 56| 02 177 10 0,029
270034 orange 29/ 56| 02| 177 10 0,029
270036 orange 29| 56| 02| 257 18 0,040
270038 6 | griin 36/ 70/ 02 200 12 0,043
270040 griin 36/ 70/ 02 260 18 0,065
270042 10  braun 46/ 84| 02| 215 12 0,046
270044 braun 46/ 84| 02| 2715 18 0,073
270046 16  elfenbein 60/ 96/ 02 242 12 0,081
270048 elfenbein 60/ 96/ 02 282 18 0,103
270049 25 | schwarz 73| 120, 02 300 16 0,070
270050 schwarz 73] 120 02| 320 18 0,079




